Herzlichen Gliickwunsch!

Mit dem beriihrungslosen Handdesinfektionsgerét disinfect haben
Sie sich fiir kompromisslose Qualitat entschieden.
Diese Bedienungsanleitung informiert Sie iiber die sichere
Verwendung, Pflege und Stérungsbeseitigung.

Bei Fragen stehen wir lhnen
gerne zur Verfligung

GFMSOLUTIONS
pure innovations for best solutions

Langenburger Str. 1 - D - 74653 Kiinzelsau - Telefon: 07940 - 546031 -0 - Fax: 07940 - 546031 -1
www.gfm-solutions.com - e-mail: info@gfm-solutions.com
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Allgemeine Beschreibung

Disinfect wurde speziell fur die komfortable Hindedesinfektion ent-
wickelt. Das Gerat arbeitet beriihrungslos, damit kann eine Kontami-
nation des Anwenders durch beriihren des Desinfektionsapparates
vermieden werden. Typische Einsatzbereiche sind z.B.: Krankenhaus-,
Arztpraxis-, industrie-, Hotel-, oder alle Bereiche in denen ein beson-
derer Hygieneaspruch besteht.

Lieferumfang

Alle Einzelteile und Zubehdr

- Netzstecker/Ladekabel

- Tropfschale

- Akku (optional)

- Apparat (ohne Desinfektionsmittel)
- Anleitung

- Befestigungsmittel

- Saugpad (Erstausstattung)




Technische Daten

Betriebsspannung (ohne Akku) 100-240V AC prim.

Elektrikversorgung [ohne Akku) 12V DC +- 10%
Betricbsspannung (mit Akku) 100-240V AC prim.
Elektrikversargung [mit Akku) 10,5- 13,7V DC
Leistungsaufnahme (ohne Akku) ca. 24mW

ca. 4W
Leistungsaufnahme (mit Akku) ca. 24mW

ca. 4W

Anmerkung: Je nach Ladezustand bis zu 500mA max. Stromaufnahme

Abmessungen Ixbxh 510%240x240mm
Gewicht (ohne Akku) 15709

Gewicht (mit Akku) 2325¢

Spiihmenge einstellbar 0,5-6,0ml*

Akku 12V 2Ah

Display 2 Zeilen/16 Zeichen hintergrundbeleuchtet
Bedienung 4 Tasten als Folientastatur
Einstellbare Parameter

Parametemame Wertebereich

SetValue 0,5-6,0ml

Digital Out on [off

Autoreturn 5-180 ca. in sec.
Backlight 5-180 ca. in sec.
Timeout 1-60 ca. in sec.

Contrast 3-3

Light Pump on foff

Typ. 003905980 12V 1A sek.
Typ. 003905840 15V/0,BA sek.
bei ca. 2mA Leerlauf

bei ca.330mA Sprithbetrieh
bei ca. 2mA Leerlauf

bei ca.330mA Sprihbetrieb

*=nach oben offen

Defaulteinstellung Beschreibung

3,0ml Sollwert

off Externer Ausgang

30 zuriick ins Start-Bild
20 wie |ange Beleucht. an
30 max. Sensorwartezeit
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off Beleucht. beim Spriih.

7
Installation
4 Befestigungsstellen mit Bohrungsdurchmesser 5,2mm Disinfect mit beigefiigtem Montagesatz an der Wand befestigen.
Wandstarke Rickwand: 11mm Falls noch nicht geschehen das Halteband fur den Deckel einhingen,
Im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmittel: um eine Beschadigung durch zu weites Offnen zu verhindern.
4 Schraubensets Mit der im Lieferumfang enthaltenen Bohrschablone werden die Locher
* 4x50mm (Warth Elmo Speed Schrauben, Panhead, Artikel 01721450) an der Wand angebracht. Bitte seine Sie vorsichtig im Umgang mit
* Zebra Shark Dibel mit Kragen 6x37 (Wiirth Artikel090600637) Werkzeug und beachten Sie immer die Wamnhinweise, die Sie in der fur
* Scheibe nach DIN9021(1S0 7093) das Werkzeug vorgesehenen Betriebsanleitung finden.
(Innendurchmesser 4,3, AuBendurchmesser 12mm, Stérke Tmm
\lorgehensweise Wandmontage Installation Digitaler Ausgang
Zwei Locher nach beigefiigter Schablone bohren. Sollten Sie die Funktion ,Digitaler Ausgang” (siehe auch Punkt 5. Digital)
Zur besonders sicheren Befestigung kann Disinfect auch noch durch zwei verwenden (z.B. Ansteuern eines anderen Gerates), sollten Sie geschultes
zusdtzliche Schrauben hinter dem Unterteil fixiert werden. An diese gelangt Fachpersonal zu Rate ziehen, um eine Beschadigung der Elektronik zu
man durch |asen der einzelnen Schraube am Unterteil. vermeiden.
Abstand zur ndchsten Steckdose max. 1,5 Meter (sonst ist ein
Verldngerungskabel ndtig)
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Inbetriebnahme

5 Schritte zur korrekten Inbetriebnahme

1. Gerdt &ffnen (siehe Zeichnung) indem Sie den runden Knopf am oberen
Ende des Gerates driicken.

2. Das Gewiinschte Medium (0,5 - oder 1,0 Liter Flasche) in den dafiir vor-
gesehenen Schacht einstellen und Schlauch (siehe Zeichnung) in die Flasche
einfiihren. Der graue Abdeckpfropfen dient als Verschluss

Warnung: Verwenden Sie niemals Fliissigkeiten die nicht der medizinischen
Handedesinfektion dienen, wie z.B. Spiritus, Benzin oder hnliche brennbare
oder dtzende Flussigkeiten, da diese das Gerat beschadigen kénnten, oder
schwerwiegende Verletzung am Menschen hervorrufen. Verwenden Sie
immer die von Desinfektionsmittelherstellern dafur vorgesehenen und frei-
gegebenen Hindedesinfektionslgsungen.

3. Gerat wieder in Betrieb nehmen (Netzstecker - oder Akku anschlieBen)
Anschluss des Akkus siehe Erklarung

Achtung! Netzstecker erst nach dem VerschlieBen der Abdeckung anschlieBen!

4. Auf dem Display erscheint die Meldung ,Bottle Changed?”. Sollten Sie ein
neues Flaschenformat eingestellt haben (z.B. von 1L auf 0,5L), kiinnen Sie
hier auf dem Ger&t das aktuelle Format mit Taste + oder - bestdtigen, damit
es den korrekten Filllstand anzeigt.

5. Nun befinden Sie sich im Hauptmeni. Auf dem Display sollte nun fol-
gende Mitteilung erscheinen: Set 3,0ml/Ready

Das Gerat ist nun betriebsbereit. Sollten Sie eine andere Dispensiermenge
eingestellt haben, erscheint diese im Display.










